
Corpo: metallo verniciato 
Fissaggio: incasso 
Montaggio: plafone /incasso
Ottica: riflettore lenti in PMMA 15 -35-45-60°
Alimentazione: 350-500-700 mA 
Potenza massima assorbita: 3-24W ( SU 58CM ) 
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C
Peso: 110 gr
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal
Fixing: track adapter
Installation: track
Optics: reflectors lens in PMMA 10/20° / 40 / 60° 
Power supply: 350-500-700 mA 
Maximum absorbed power: 3-24 W ( UP ON 58 CM ) 
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Weight: 110 gr
Norms: products comply European norms

LensBar 6
6-18/ Wangle (15°-35-45-60°). 

Colori standard
Standard colour

Bianco 
White

Nero
Black

Made in Italy



Disegno tecnico
Technical drawing

Mail
info@progetto-luce.it

Progetto Luce s.r.l. 
Via del Cimitero 48 -15042 Mugarone di Bassignana (AL), Italy

Dissipazione
Passiva

Dissipation
Passive

Garanzia: 3 anni   
Alimentatore: 1 anni

Warranty :3 years 
Power supply: 1 years

Lumen CRI > 95 
+/- 2430Lm
Massima Potenza
Max Power

Dimmerabile
si

Dimmable
Yes

Colorazione LED standard
Standard LED coloration

LED type
Cree XPG 135 lm/W

Specifiche LED 
Cree XPG 135 lm/W

Disponibile in barre da 34 E 58 cm con 6 /8 led 
o in sezioni da 6 cm da 1 led 

Made in Italy

Bianco
White

5500°K

Bianco
White

3200°K

Luce per gioielli
Light for jewels

Bianco
White

3500°K


